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PelletsSILO  
P23–P90

  P23   3,0 x 3,0 x 4,3/4,8 m, ca 23 m3/15 ton pellets    	

  P40   3,0 x 3,0 x 6,3/6,9 m, ca 40 m3/26 ton pellets	

  P60   3,0 x 3,0 x 8,4/8,9 m, ca 60 m3/39 ton pellets	

  P75   3,0 x 3,0 x 10,5/11,0 m, ca 75 m3/49 ton pellets	

  P90   3,0 x 3,0 x 12,5 m, ca 90 m3/58 ton pellets

Obs! 250 mm för blåsrör tillkommer på höjden för  
samtliga modeller. Andra storlekar kan offereras.	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tillbehör och specialtjänster

  Svetsad plattform för infästning av lättviktsskorsten	  
  Steglejdare med ryggskydd, metervara	  
  Solfångare/solceller     
  Fasadskyltar  
  Transport med kranbil    

Enklare än med en nyckelfärdig pelletsvärmeanläggning från Kvänum Energi 
blir det inte! Vi optimerar och bygger varje anläggning i ett flexibelt modul-
system för varje kunds unika behov. Våra egna tekniker installerar på plats, på 
bara en dag eller två. Du får allt klart att ta i drift direkt – allt som behövs ingår! 

Helsvetsade silor tillverkade i kraftig korrugerad stålplåt, blästrade och grund-
primade med 80 mm zinkfosfatfärg. Topplackeras i valfri kulör med 80 mm 
alkydlack. Bottenkonen avslutas med ett spjäll med rullkant Ø 160 mm för 
anslutning av rörskruv 550 mm över mark. Utrustad med sadeltak med räcke 
för fallskyddslina, inspektions- och spränglucka, nivåglas, kabelrör från silo, 
kon upp till inspektionslucka för eventuell överfyllnadsvakt eller nivåmätnings-
utrustning. Invändigt avluftningsrör Ø 200 mm, avslutat med filter i låsbart 
utrymme under konen. Invändigt inblåsningsrör med bulkkoppling,  
Ø 100 mm. 
 
Standardutföranden:
(två alternativa höjder på vissa modeller)

Helt
 komp- 

lett! 


